HORIZONTALNI MEZIOKENNI ZALUZIE - MONTAZ

Lamely Zaluzie pred pripevnénim neroztahujeme, hrozi jejich poskozeni!

Uchyceni pomoci meziskelniho uchytu:

- PfiloZenim na misto zkontrolujeme, zda Sitka Zaluzii odpovida Sifce mista montaze.

- Zasuneme meziskelni Uchyty do loZisek Zaluzie (obr. ¢.1).

- U zdvojenych Sroubovanych oken se Zaluzie montuje na mensi kfidlo, popfipadé dle technického
reseni oken (s ohledem na prlchod ovladani rdamem kfidla okna).

- Do rdmu okenniho kfidla odméfime a nasledné vyvrtame dva otvory priméru 8 mm pro volny
prichod $ndrky a ohebné hidele. Srilirka a ohebnd htidel nesmi drhnout o hrany okenniho ramu.
V pfipadé potreby upravime dldtkem nebo noZzem prostor pro vedeni ovladani.

- Pfipevnime Zaluzii za Uchyty na okenni kfidlo (obr. €. 2) a zaroven provleceme vyvrtanymi
otvory v ramu prlvlak se spiralou a ohebnou hfidel Zaluzie. Hornim otvorem pravlaku prochazi
ohebna htidel, ochrannou spiralou prochazi snarka.

- Pravlak upevnime k ramu okna pomoci hiebickd.

- Na sndrku navle¢eme kuzelku, kterou zajistime uzlikem.

- Nasadime ovladaci tahlo, a pomoci spojovaci trubicky tahla spojime s ohebnou htideli Zaluzie.

- Pfipevnime drzak tahla a dale dvé kolecka k zajisténi Sndrky pfi vytaZzeni Zaluzie.
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- Zkontrolujeme funkcnost Zaluzie a volny prichod sndrky
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HORNI UCHYCENI ZALUZIE

meziskelni uchyt

se pouziva meziskelni Gchyt.

univerzalni oteviratelny vésak

Pro upevnéni na rdm okna nebo do osténi se pouziva
univerzalni oteviratelny vésak.

Meziokenni typ Zaluzie je urcen hlavné k montazi mezi Sroubovana kiidla dfevénych oken, ovladani
vychazi z boku horniho profilu a pocita se s prichodem ovladéani skrz ram okna (nutnost provrtat ram).

MontaZ na ram okna nebo do osténi - pii tomto upevnéni zaluzie, mize byt vhodné&jsi pouzit typ
zaluzie “Systém Siira + tycka”, kde ovladani vystupuje z Cela profilu a obsahuje brzdu provazku.

SPODNI UCHYCENI VODICI STRUNY

—~
Spodni uchyceni bo¢niho vedeni/fixace 59
strunou, se provadi pouzitim fixa¢nich s
uhelniki (na kiidlo okna) (obr. ¢.4a)
nebo pomoci plastovych drzakt
(mezi zasklivaci liSty okna) (obr. ¢.4b).
PoZadavek s druhem upevnéni struny
se vybird v objednévce.

Lze dodat zaluzie i bez vodicich strun.

L obr. &4b
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Meziokenni Zaluzie,
doporucené pouziti vrutu a hrebicki.

hrebicky
—

vruty
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